
    株      
              千葉県白井市南山     

  月 新製品案内                          
                        

  切     月   日 火  月下旬 入荷予定

                      参考予定上代

        立川        試作高高度戦闘機                     

                     

実機    実機解説 

全長         昭和  年 陸軍 指示 基    長谷川龍雄技師 設計主務者   計画  串型双発 

全幅         高高度戦闘機  高高度爆撃機 対  迎撃 目的 開発    

全備重量                     排気    付 双発     中央短胴 前後串型 装備   中間 与圧気密

動力         操縦席 置  尾翼 双梁式 側胴 支持   日本  珍  双発 双側胴 三車輪式 

    空冷複列星型  気筒      戦闘機     

離昇出力                年  月 実物大模型 検討  結果 後部発動機 装備 冷却方法   実用的 

最大速度            高度            操縦士 落下傘脱出 困難   理由    改  通常 単発型式         

実用上昇限度         変更  日本 最強 航空用排気    付             装備  単発成層圏戦闘機

武装      機関砲       機関砲    試作  同社 疎開先   金町工場 緊急 進         

             爆弾             高品質                 付属 

                  参考予定上代

                                                       

実機    実機解説 

全幅            年代    作    発 大型飛行艇    人 超  乗客 乗   大西洋横断航路 

全長        運用  目的 開発    原型        海軍向               機 建造   

全高                                  名      

総重量              年代初頭 長 飛行場 不要    故障時 着水        飛行艇  大洋横断 

発動機                      航空運行用   開発        年     合衆国 移住   飛行艇設計 第一人者    

                                               子会社 設立                  設計   

最大速度             年 月      海軍 新哨戒爆撃機 計画 対                      

後続距離                  競争試作       年 月 日 初飛行       年         評価 行    

          敗   試作機            哨戒 運用   最終的          

          付属 輸送部隊 運用       年 着水事故 失    

戦時中 米海軍 徴用                間 人員 貨物 輸送 用   

戦後     年 月 座礁          諸島 乗客 輸送    使    

現在            海軍航空博物館 寄付            航空博物館 永久貸与    

  注文分   入荷       受注発注品   

 参考予定上代 税抜表記       入荷時期   金額 変更   場合       

 現地生産 都合     希望数 納入 困難 場合       




